/ TEXTTEIL (RECHTSPLAN) Ein- und Ausfahrten sowie oberirdische Fassadenteile von Tiefgaragen sind mit selbstklimmenden, 5. Werbeanlagen (§ 83 (1) 4 SachsBO) N
rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begriinen. Werbeanlagen sind im Mischgebiet zulassig und mussen sich in die architektonische Gestaltung der Fassade des PLANZE|CHENERKLARUNG
jeweiligen Gebaudes einflgen. Sie sind nur an der Statte der Leistung zuléassig.
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI.| S. 2141), Berichtigung vom 16.01.98 8.1.6 Einfriedungen
(BGBL.I'S. 137) bzw. in derzuletzt geanderten Fassung. Fiir heckenartige Einfriedungen sind, mit Ausnahme der Gemeinen Eibe (Taxus baccata), ausschlieBlich 6. Abfallbehalter (§ 83 (1) 1 SachsBO) , N L GemdB § 2 der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und
. ' Laubgehélze zulassig. Notwendige Standfidchen fiur Abfallbehélter sind in die Gebdude zu integrieren. Ausnahmsweise sind ko Dixstaiuneicios Blorimhalts
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.| S. 132 ), zuletzt geandert Standflaichen auBerhalb der Gebdude mdglich, sofern es mit dem StraRenbild vereinbar ist. Die Planzeich gr d 1990 (PlanV 90 Erihiahr 91
am22.04.1993 (BGBI.I S. 466) . . s Standplatze fiir bewegliche Abfallbehlter sind durch Bepflanzung, Verkleidung 0.4. gegen Einsicht von SRS ChRaveroIYg (PlanV 90 vom Fruhjahr 91)
8.1.7 Mindestbepflanzung der dffentlichen Griinflachen der Sffentlichen Verkehrsfische abzuschirmen
Planzeichenverordnung (1990 (PlanzV 90)vom 18.12.1990 (BGBI.19911S. 58) Mindestens 15 % der 6ffentlichen Griinflaichen sind mit standortgerechten und einheimischen Gehdlzen ' .
gemaR der Gehélzlisten 1 und 2 zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen sind die o Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)
Séchsische Bauordnung (S&chsBO) in der Fassung vom 26. Juli 1994 (SachsGVBI.| S. 1401), zuletzt geandert durch das Flachen fir Regenriickhalte- oder Regenwasserversickerungsbereiche. Es sind Baume mit einem Hinweise:
Gesetz zur Anderung der S&achsBO vom 29.03.1996 (SachsGVBI. S. 122). Stammumfang von mindestens 14/16 cm zu pflanzen. i
1) Bodendenkmale (§ 9 (6) BAUGB, § 20 DSchG) Allgemeines Wohngebiet ami | Mischgebiet . .
h sdlich |teinwi h ini ; (0 . : : i " . . g | Fl
e e B e o va o o 6.8 Gendzst 1 Saun-und Staucharender el atchen Boi Bodeneingten konen Bodendenkmiler (kutugescchtiche adenfurds, Mauerwerk 57 BaurO) MI | oo Gomembadar
(BGBI S. 880) bzw. in der zuletzt geanderten Fassung “ N Vegetation des Eichen-Hainbuchenwaldes Einzelfunde und Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt i | emeinbeda
o ' ' (Es wird ein Herkunftsnachweis aus regionaler Anzucht empfohlen.) werden. Die Entdeckung von Bodendenkmélern ist dem Arch&dologischen Landesamt Sachsen in
In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt. — E— Dresden unverziglich anzuzeigen. Fullschema der Nutzungsschablone
I Planrechtiiche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) 2) Durch das Auslaufen der Braunkohletagebautétigkeit im GroRraum Leipzig ist mit einem Ansteigen der Art der Nufzung ’ Zahl der Voligeschosse
Acer campestre Feld-Ahorn Acercampestr Feld-Ahom Grundwasserstande zu rechnen. Im Baugebiet ist mit Schichtenwasser zu rechnen. |
1. Artderbaulichen Nutzung (§ 9 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) getu'? Pe';dlt“? :éhgbe-erifke gaf Pif“:s betulus ;f::"iucnem, . |
entsprechend Planeinschrieb. arpinus betuius ainbucnhe ornusisanguinea orer narrieg 2 . N . " _ Grundfiadchenzahl 3 GeschoRfldchenzahl
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeilRdorn Corylus avellana Gemeine Hasel 3) P'ﬁ Ct;)rurtldlllft:!ge\f/urden B Plar! ist de'rVergeﬁsu_ngSpl'an dﬁs offent 20.07.98 1
1.1 WA=Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) Crataegus monogyna Eingriffliger WeiRdorn Crataegus laevigata Zweigriffiger WeiBdom ICHROBSIORIBN VRLIMOISURGSMGOIeUES VOGN, MACReIiL, L LR B . [
In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Ausnahmen nach § 4 (3) Fagus sylvatica Rot-Buche Crataegus monogyna Eingriffiger Weidom S Shoe ‘
Nr. 1 sowie 4-5Bau NVO gem. § 1(6) Nr. 1 Bau NVO nicht zulassig. Fraxinus excelsior Gemeine Esche Euonymus europaea Europdisches Pfaffenhitchen 4) Pflanzenbehandlungsmittel ‘
Malus sylvestris Holz-Apfel Hedera helix Gemeiner Efeu Die Anwendung kinstlich hergesteliter chemischer Pflanzenbehandlungsmittel ist im gesamten
1.2 Mi=Mischgebiet (§ 6 BauNVO) Populus tremula Zitter-Pappel Prunus padus Gewsdhnliche Traubenkische Geltungsbereich zu vermeiden. Verkehrsfldichen (8§ 9 (1) 11 BauGB)
In den Mischgebieten sind die nach ( § 6 (2) 6, 7 und 8 Bau NVO allgemein zuléssigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen Prunus avium Vogel-Kirsche Prunus spinosa Schlehe
und Vgrgnﬂgungsstétten geman§1(5) BauNVO.nichtngés_sig. Prunus padus Gew. Traubenkirsche Rosa canina Hunds-Rose e
Vergnugungsstatten nach § 6 (3) BauNVO sind nicht zul&ssig. Pyrus pyraster Wild-Birne Rubus fruticosus Brombeere StraRenbegrenzungslinie | f StraBenverkehrsfiédche
) Quercus petraea Trauben-Eiche Rubusidaeus Himbeere (§9 (1) 11 BauGB) | Eahibats
2 Ma@ der baulichen Nutzung (§9(1) 1. BauGB, §§ 16 - 212 BauNVO) Quercus robur Stiel-Eiche Sambucus nigra Schwarzer Holunder VERFAHRENSVERMERKE 1 ,; < n
entsprechend Planeinschrieb. Sorbus aucuparia Eberesche Sorbus aucuparia Eberesche S
Taxus baccata Gemeine Eibe — : B
21 Grundflachenzahl (§ 19BauNVvVO) - 4 , Tilia cordata Winter-Linde Viburnum opulus Gemeiner Schneeball - V. 4 | VerkehrsfiGche bes. Zweckbest. | Shal vehrsfideh
Bei Reihen- und Doppelhdusern sind die jeweiligen Gesamtgebdude eines Baufelds und das zugehérige Ulmus minor Feld-Ulme Satzunaq iiber die Anderung eines y: 4 / (§9(1) 11 BauGB) | vlracenverkenrstache
Gesamtgrundstiick vor der Grundstucksteilung fur die Ermittlung der Grundflachenzahl maRgebend. Bebauungsplanes der Stadt Leipzig V-4 Y. | Mischfunkiionsfiéiche g Gehweg
8.1.9  Gehdlzliste 2: Baum- und Straucharten des Uferbereichs : ' e
22 Geschofflachenzahl (§ 20 BauNVO) o ) ) B (Es wird ein Herkunftsnachweis aus regionaler Anzucht empfohlen.)
Bei Reihen- und Doppelhdusern sind die jeweiligen Gesamtgebaude eines Baufelds und das zugehdrige B 9 G
Gesamtgrundsttck vor der Grundstlcksteilung fur die Ermittiung der GeschoRflachenzahl maRgebend. Biiume Straucher 1. Formliche Anderung des Bebauungsplanes Nr.E-161.2 MaB der baulichen Nutzung (89 (1)1 BauGB)
2.3 glsléAL(stnabhr:.ﬁﬁe:3 l;‘anln die zu:la;s{ige Seschg?ﬂa%hg urav%) % der Flache notwendiger Garagen, die unter der Alnus glutinosa Schwarz-Erle Frangula alnus Faubaum | Zahl der Voligeschosse |
elandeoberflache liegen, erhdhtwerden (§ 21 a (5) BauNVO). Betula pubescens Moor-Birke Salix aurita OhrWeide Praambel Il i (Obergrenze) J‘
24 Zahider Voligesohosse (516 (2) 3BauNVO) saixabs 0 SiberWeide Saixoneres Sauiee .. | B0t 2080l |
entsprechend Planeinschrieb. I Sal-Weide Exiiratandre LorbeerWelde Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat die 1. férmliche Anderung des Bebauungsplanes Nr. E-161.2,
Salixfrapilis . Salix pur urea PuBUr Weide bestehend aus der Planzeichnung und dem Text, als Satzung beschlossen. Die Rechtsgrundlagen hierfur sind § i ] ‘
_ Ulmus lagevis Flatter-Uime Salixfriasdra M;Fr)wdel-Welde 2 Abs. 4 und § 10 Abs. 1i. V. m. § 233 Abs. 1 des BauGB in der Neufassung vom 27. August 1997 (BGBI. | S. ] 0.2 Grundfidchenzahl - GRZ - 1 0.4 Geschossflachenzahl - GFZ -
3. Batuwelsi (§3(P1I)23auGhB,§ bZ2 BauNVO) Salixviminalis Korb-Welde 2141)in Verbindung mit § 4 der S&chsGemO vom 21. April 1993 (S&chsGVBI. S. 301), zuletzt geéndert durch | ' (§ 19 BauNVO) ’ ' (§ 20 BauNVvO)
- | = - - . - ! - - e - - - k-1 - - | k] - - - - - - L} - - ] aE L || || - e = o Bl - - - b - - - - - = - - - = - = Ll - - = e = - & = - entsprecnen aneinschren.
) gz 3.1  Abweichende Bauweise gemaR§ 22 (4) BauNVO 8.1.10 Gehc’i!zlist_e 3: Obstbaume unq fruchttragende Straucharten :
7 LU B = —— Hausgruppen nur bis 16 m Lange zulassig, in den Gebieten ,S* nur bis 30 m. Garagen sind nicht Teil einer (Es wird ein Herkunftsnachweis aus regionaler Anzucht empfohlen.) Bauweise, Baugrenze (§ 9 (1) 2 BauGB)
Hausgruppe.
Baume Straucher " Bg ) } Geschi B )
3.2  Die uberbaubaren Grundstucksflachen sind durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgelegt (§ 23 (3) BauNVO. _ ‘ ) ) O OIENe SCLWERG ‘ g PETROMIENE DLV
Ein Vortreten von Gebaudeteilen bis zu 1,20 m vor die Baugrenze ist fur Gesimse, Dachvorspriinge, Vordacher, Malus domestica Kultur-Apfel Crataegus laevigata Zweigriffer WeiBdom (§ 22 (2) BauNvO) \ (§ 22 (3) BauNvO)
Freitreppen und dergleichen zugelassen ( § 23 (3) Satz2 BauNVO). Malus sylvestris Holz-Apfel Crataegus monogyna BN G W O e N e e e D e .
’l\:/Iespilus germanica I://Iisp?lK' ) Erunus padus Ls?:er\:;/ér?nllche Traubenkirsche Baugrenze ’ OI abweichende Bauweise (Haus-
————————— runus avium ogel-Kirsche runus spinosa chlehe ruoben bis max. 16.0m Lénge
4. Sonstige Festsetzung Prunus cerasus Sauer-Kirsche Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn MR (5 23 BauNvO) g c: oe)
Prunus domestica Kultur-Pflaume Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere =
4.1 Verkehrsflachen (§9(1) 11 BauGB) Prunus padus Gew. Traubenkirsche Ribes rubrum Rote Johannisbeere flentlicher Belange sind mit Schreibenvom 29.09.1998 zur Abgabe einer i abweichende Bauweise (Haus-
Die bezeichneten Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sind als verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne der Pyrus communis Kultur-Birne Rosa spec. Einheimische Wildrosenart l OI 1 gruppen bis max. 30,0m Lange)
StraRenverkehrsordnung und der EAE 85/95 anzulegen. In den Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sind Pyrus pyraster Wild-Birne ua. Rose ;
______ offentliche Stellflachen zuléssig. Rosa caesia L N Weitere Festsetzungen
Rosa canina Hunds-Rose
Nicht Gberbaubare Grundstlcksflachen kénnen flr die Anlage von Grundstiickszufahrten durchbrochen werden. Sg:: :ﬁ&ggifara :iggen-nose - e Sren-zeh dgs ré;uTliChengegu%gs- Abgrenzung unterschiedlicher
| ereichs des fesigesetzten Bepbau- |—¢—e—e—e-
———————— 4.3. Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO von max. 6 m2 Flache sind bei Rosainodora Rose Stadtplanungsamt “ ke 9 Nutzung (§ 1 (4) § 16 (5) BauNvo)
nicht vorhandeqem Keller auch auBerhalb der Uberbaubaren Flache, jedoch nicht stralenseitig, zulassig. Rosa majalis Zimt-Rose Amtsleiter gsP Ceh rar ndllb seeror
Ausgenommen sind Gebaude fur Kleintierhaltung. Rosa rubiginosa S N e - N - By PO PPRURP Grenze des rdumlichen Geltungs- T 69 (i] 21 BauGh) 9
Rosascabriuscula Rose . " B —— o
44  Geh- Fahr-undLeitungsrechte (§ 9(1) 21 BauGB) Rosasubcollina Rose Billiqgungs- und Auslegungsbeschluf bereichs der Anderung des ----| Gr = Gehrecht (Allgemeinheit)
entsprechend Planeinschrieb. Rosatomentosa Filz-Rose Bebauungsplanes 7 Fr = Fahrrecht (Privat)
S - ' . ' ) Rosavosagiana Blaugrine Rose . . Lr = Leitungsrecht
EB)as .B:uge:me: It ist mit einem Leitungsrecht flr das Versorgungsunternehmen innerhalb des gekennzeichneten Rubus caesius Kratzbeere Der Gemeinderat der Gemeinde Engelsdorf hat in der Sitzung am 21.09.1998 dem Entwurf der 1. férmlichen offentliche Grinfidchen oo oo Parkanlage
ereichs beissiet S‘dgﬂ: ifc'j”at(‘fu":us agg. a{%’ggzze Anderung des Bebauungsplanes sowie der Begriindung zugestimmt und die 6ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. (§ 9 (1) 15 BauGB) .
LN ]
Die Baugebiete |, K, M1, M2, M3, M4, S1, S2 und $10 sind mit einem Gehrecht fur die Allgemeinheit, die Baugebiete Rubus saxatilis Stein-Brombeere 2BauGB beschlossen.
K1, K2, M1, M2 M3, M4, 81 und S12 mit einem privaten Fahrrechtinnerhalb der gekennzeichneten Bereiche belastet. Sorbus aucuparia Eberesche . ) R o
Ortund Dauerder 6ffentlichen Auslegung wurden ortsiiblich im Leipziger Amtsblatt oe oe
Fur alle Baufelder wird ein generelles Leitungsrecht fur die Fuhrung von Ver- und Entsorgungsleitungen in den 8.2 Besondere Pflanzfestsetzungen NG 3 vom .. 2k..04%.. 83 Bekanntgemacht. Schule Pr g PFromenade
Grundstiicksflachen und durch das unterste GeschoR aller Gebaude jeweils bis zur 6ffentlichen ErschlieRung i omenade
festgelegt. Die Zuganglichkeit zu den privaten Abwasserschachten an der jeweiligen Grundsticksgrenze ist zu 8.2.1  Aufgelockerte Bepflanzung mit Badumen und Strauchern Der Entwurf und die Begriindung der 1. formlichen Anderungen des Bebauungsplanes haben
gewahrieisten. Die in der Planzeichnung dargestellten Flachen sind als teilweise transparente, differenziert gegliederte vom..04.05..99.. bis ..0.1.-(-;. T ..Offentlich ausgelegen.
Bepflanzung mit Laubbdumen und -strauchern gemanR Gehdlzliste 1 wie folgt zu bepflanzen: X e, - : :
45  Stelplatze und Garagen (§9(1)22BauGB, § 12BauNVO) - _ . Je angefangene 100 m? ist mindestens 1 Baum mit einem Mindeststammumfang von 14/16 cm anzupflanzen. Die oé offenticher Spielplatz Sportplatz
Tiefgaragen sind generell, auch unter 6ffentlichen Fléachen zuléssig. Private Stellplatze sind auf privatem Grund restlichen Flachen sind deckend mit Laubstrauchern zu bepflanzen. e /% e
nachzuweisen. eipzig, ;an { oty | :
. i . L . ) 822 Heckenanpflanzung 8. 07. 00(gieqete ¢ & 4 ii Zweireihige Anpflanzung von
Maximal kénnen zwei Stellplatze je Reihen-, Doppel- und Einzelhausgrundstlck zugelassen werden. Garagen und Auf den Baugrundsticksflachen, die an offentliche oder private ErschlieBungsflachen grenzen, sind heckenartige (Sltige { ga)| & ! hochstd 9 Anp 1 bt?d Regenwasseriickhaltebersich
Carports sind beidseitig von Grundstticksgrenzen als Dpppelggrage oder -carport nur in gleicher Bauart zulassig. Einfriedungen aus Laubgehtizen gemaR Gehodlzliste 1 bzw. Gehdizliste 3 anzupflanzen. Ausgenommen sind } p ochstammigen %gne umen
Gemelnschaftscarport§ und'Gememscha.ft.sstellplatze sind zu|a§_S|g. Sie sind durch Grunstreifen von Straen zu Vorgartenbereiche, Zugange und Zufahrten. Zum StraBenraum istmaximal eine Heckenhdhe von 1,40 mzuléssig. e A N ) O (StraBenbdumen) Standortbindun
trennen. Private Stellplatze sind stralRenseitig auch auRerhalb der Uberbaubaren Flache zulassig. \\ 61 9
. ‘ Einreihige Anpflanzung von
) o ) ) o ) 8.2.3  Obstgehdlzanpflanzung Satzungsbeschluf N— 9 ‘ g )
4.6  Bauliche Vorkehrungen zum Schutz von Einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes, hier Die in der Planzeichnung dargestellten privaten Flachen sind als teilweise transparente, differenziert gegliederte 0 O O hochst@mmigen Laubbdumen M;fnd:l'sft':epﬂgr.\‘z uﬂnﬁg ger
Schallschutz (§ 9 (1) 24 BauGB) Bepflanzung mit Baumen und Strauchern gemaR Geholzliste 3 wie folgt zu bepflanzen: In durchschnittlich 12 m . (StraBenbdumen) ©hne S LS L Rl L S
e : Abstand (mind. 10 m - max. 15 m) sind einreihig hochstdmmige Obstbdume so anzupflanzen (ohne Die Ratsversammiung der Stadt Leipzig hat die 1. formliche Anderung des Bebauungsplanes nach Priifung der Standortoindung
1) gur?uledang?rHansc;vc\)/?g‘elﬁtraé;eé?rggsefheneréGebﬁudegerH T N Standortbindung), da sie eine durchgangige Obstbaumreihe bilden. Es sind nur hochstammige Baume mit einem Bedenken und Anregungen in der Sitzung am ... 1%..06.2000.......... als Satzung beschlossen sowie der ﬁ Aufgelockerte Bepflanzung mit
aureiger =1, I un sindiur die Stralsenfassade entiang der hans-vveigel-Stralse und bis zu einer fiete von 10,0m Mindestammumfang von 14/16 cm anzupflanzen. Die restlichen Flachen sind zu mindestens 50 % mit i i = =
in die beiden HaupterschlieBungsstraRen fur Wohnungen Fenster der Schallschutzklasse SSK 4, fur Buros der Laubstrauchernzu gepﬂanzen‘ ? ’ Begriindung zugestimmt (§ 3Abs. 2, § 10 Abs. 1 BauGB). éuieeggr%fggﬁézg Gaswerksweg Bdumen und Sfréuchem auf
Schallschutzklasse SSK 3 vorzusehen. ) . Q . offentlichen Grinfidchen
. o ) ) ) ) ) 8.2.4  Zweireihige Anpflanzungvon hochstammigen Laubbaumen (StraRenbaumen) Leipzia. d : o
2) Furscht;jtzbedurmge R&ume (Schiaf-, Kinder- und Wohnzimmer, Wohnktche) sind Fenster der Schallschutzklasse 3 In den Verkehrsflachen sind im Abstand von mind. 10 m - max. 20 m zweireihig hochstammige Laubbaume €ipzig, den p Einreihige Promenadenbaum -
vorzusenen: ) o anzupflanzen (ohne Standortbindung). . Anpflanzung auf Privatgeldnde -
. - an den Nord- und Sudfassaden der Gebaude der Baufelder E1, |1 und O1 bis in eine Entfernung von ca. 70 m zur Es sind hochstammige Baume mit einem Mindeststammumfang von 18/20 cm anzupflanzen. Folgende Arten sind 18 07. 00 Stadtplanungsarht Ohne Stondorfgblndung s Chsigehoibepfianzung
/ 7/ // ///_// 77 StralRenmitte der Hans-Weigel-Stralle zuverwenden: Amtsleiter
i //////// - an der nordwestlichen Fassade der nordlichen Gebaude im Baufeld 1. I8 8 R
/// // ///&/.//,/ ?/ 7 ) . B ) _ , . ' Planstrale M: Tilia cordata Winter-Linde ; B ter Pr d -
7 47  Die Bruttoverkaufsflache wird fur die als WA bzw. Mischgebiet ausgewiesenen Flachen auf folgende Hoéchstwerte . ; itar-| i aumrasier rromenade pmmemennesss) - Flurstlckgrenzen
_ Planstrae N: Tilia cordata Winter-Linde Inkrafttreten Ohne Standortoindung
beschrankt Planstrale R: Tilia cordata Winter-Linde
/// Kmax. 2500gm, E1 max. 2000gm, E2 max. 550gm, |1 max. 1800gm, O1 max. 3000gm.
7/ 825  Einreihige Anpflanzung von hochstammigen Laubbaumen (Straenbaumen) Die ortsiibliche Bekanntmachung der 1. formlichen AB%erung d;sa ?ﬁbauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB -
v i 5 Offentliche Griinflache (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB : . : erfolgte im Leipziger AmtsblattNr. .......3... am .02. . olier
7 iy : entliche Granflache (§ -1Nr.15BauGB) In den Verkehrsflachen und auf den Baugrundsticksflachen sind entlang der Verkehrsflachen im Abstand von mind. ot - et L o T e AR o
4{_/ S /// 7 /// /'// 10 m - max. 25 m einreihig hochstammige Laubbdume so anzupflanzen (ohne Standortbindung), daR sie eine Mit diesem Tag ist die 1.formlg:ﬁ&wdtnggge{Bebauungsplanes rechtsverbindlich geworden.
7 7 // 7 /////?/4 i // 7 ~ £ = , , : -- — : - Z °1  onerhals: der offentichen Granfiache mit der Zweckbest Parkanlage ist die Anl Sl sl S b vl /o2 ot 2\ o
7 S N ; ' , ’ : g ao 7 g / - nnerna er orrentiichen Grunflache mit der Zweckbeslimmung rarkaniage Ist die Aniage von Es sind hochstammige B&dume mit einem Mindeststammumfang von 18/20 cm anzupflanzen. Folgende Arten sind / BN o \ 17t N - 9 f A
7 / Z //// NI L G Y944 S ; =R Ematnnd, sl ; : ke 5 s . : : 2 ! e 4 - v ‘ : : _ S L& y. — O p 5 e : i G A SSRGS L L e Regenwasserrickhaltebereichen und Regenwasserversickerungsanlagen zuléssig. Zuverwenden: 9 . P . i © \ 01 Elekirzit<t (frarfo) Q Abfall - Sammeistelle I_EI Offentiche Parkfiache
T
Planstrae D: Carpinus betulus Hainbuche ? Stadtplanungsamt -~
6. Flachen fur die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 (Nr. 16) PlanstraRe E: Crataegus laevigata ; Amtsleiter -
BauG8) ‘Pauls Scarlet ROEDOM S e S ORI
Planstrale F: Prunus padus Gewdhnliche Traubenkirsche
6.1 Regenwasserrickhaltung Planstrale H: Prunus padus Gewdhnliche Traubenkirsche m .
Das im Gebiet anfallende Niederschiagswasser ist iber ein von den Schmutzwasserkanélen getrenntes Leitungsnetz PlanstraRe|: Prunus avium Vogelkirsche Verletzung von Verfahrens- und Forfvorschriften
1 /// 7 - e /\ in Regenwasserrickhaltebereiche oder Regenwasserversickerungsanlagen abzuleiten. Die Planstrale J Crataegus "Carrierei Apfel-Dorn
// 7 7 %% 7 //// /// 7 4//; Regenwasserrickhalteflache ist so auszugestalten, da ein Dauerwasserstand gewahrleistet ist. AbfluBspitzen des PlanstraRe K: Fraxinus excelsior Gemeine Esche ) L . . .
//< ///// 74 ///" ?4’/ mechanisch vorgeklarten und biologisch behandelten Niederschlagswassers kénnen mit max. 90 I/sec. durch einen PlanstraRe L: Fraxinus excelsior Gemeine Esche Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 1. férmlichen Anderung des Bebauungsplanes ist die
,// % S gAY Uberlaufin die Regenwasserkanalisation der Stadt Leipzig abgeleitet werden. Planstrale O: Pyrus calleryana Verletzung von Verfahrens- vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend
77 "Chanticleer” Chinesische Wild-Birne gemachtworden (§ 215
// 7 Planstrale P: Prunus avium Vogelkirsche N
0 7. MaRnahmen sowie Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege Planstrale Q: Fraxinus excelsior Gemeine Esche
/ J und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Planstrale S: Pyrus calleryana Leipzig, den { ¥ .L R ' S TADT LEIPZI G
7/ ‘Chanticleer’ Chinesische Wild-Birne ' \ (/ DER OBERBURGERMEISTER
? / /, 71 Befestigung der Grundsticksfreiflachen PlanstraRe T: Prunus padus . Gewdhnliche Traubenkirsche 0 6 MF\R ')0@2 ( jeqe Stadtplanungsamt
/ 2, 7 / Fur die befestigten Teile der Grundsticksfreifiachen und fur private ErschlieBungsflachen sind vollstandig Planstrafe U: Sorbus aucuparia Eberesche _ ' Ce 9 Amtsleit
// 7 /// /////, g //, bodenversiegelnde Ausfihrungen unzuléssig. Hauszugangswege, Zufahrten, Stellplatze u.a. dirfen nur in wasser- PlanstraRe W: Prunus padus Gewohnliche Traubenkirsche : misiener Bebauun S Ian Nr E-1 61 2
S S S 7 ///////// : " - . ‘ ) e ; . ]
¢ g / und luftdurchlassigem Aufbau (wassergebundener Decke, Rasenpflaster, Rasengittersteine, Kies 0.4.) hergestellt Planstrae Y: Prunus padus GewohnliChelTraube nKirSCH e e e T s s o s S s e s s et s o e esesanenuosonuaae ey
werden. Daruber hinaus sind Mosaik-, Klein- und Betonsteinpflaster nur zuléssig, wenn die Fugenbreite mindestens s = 'y
0,5 cm betragt und die Fugen selbst wasserdurchiéassig sind. Andere Befestigungen sind zuléssig, wenn die Ableitung 8.286  Alleebepflanzung Gaswerksweg Mangel der Abwéagung 1 . Fo rm I iC h e An d erun g
des Niederschlagswassers in angrenzende Pflanzflachen sichergestelltist. Entlang des Gaswerksweges sindim Bereich der éffentlichen Grinflache in durchschnittlich 12 m Abstand (mind. 10 u
m-max. 15 m) zweireihig hochstammige Laubb&dume anzupflanzen (ohne Standortbindung). WOh nge b|et
7.2  Befestigung 6ffentlicher Promenadenfiachen, Geh- und Radwege Es Sinddh°°h5tammige Baume mit einem Mindeststammumfang von 18/20 cm anzupflanzen. Folgende Art ist zu Innerhalb von sieben Jahren nach Bekanntmachung der 1. férmlichen Anderung des Bebauungsplanes sind A G k " B A
, Alle offentlichen Promenadenfiichen, Geh- und Radwege sind in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau Seaohcon _— Méangel der Abwagung beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden (§ 215 Abs. .
j// s ,’/// (wassergebundener Decke, Okopflaster, Kies 0.8.) anzulegen. Die Wege mussen in die angrenzenden Gaswerksweg: Quercus robur Stiel-Eiche 1 Nrgz BauGB) qung asp g g ¢ m aswer sweg
7 , // / Vegetationsflachen entwassert werden. ' ’ Stadtbezirk: Ost
o Voo " 319a 8.27 Baumraster Promenade aatoezirk: S “TEBE A N
////,l ,%/// /5 1108 % 7.3  Befestigung 6ffentlicher Parkplatze In der offentlichen Grunflache, Promenade und in den daran angrenzenden Verkehrsfiachen und o Ortsteil: Engelsdorf Y f} #
o /% 7 7 / /// U Die Befestigung der Parkplatze innerhalb der offentlichen Verkehrsflachen ist ausschlieRlich in wasser- und Baugrundstucksflachen sind Baume in einem Abstandvon 5 - 15 m anzupflanzen (ohne Standortbindung). Leipzig, den ZI BN § .
o 0 g 77 [] Q luftdurchlassigem Aufbau herzustellen (Rasenpfiaster, Rasengittersteine 0.4.). _ MaRstab: 1:1000
7 ////// Y //4 \ \ J Es sind hochstammige Baume mit einem Mindeststammumfangvon 18/20 cm anzupflanzen. (Siegel) Stadtplanungsamt
7 - 7.4  Bodendurchlassigkeit Amtsleiter .
'{/ — Auf allen Flachen, die nicht unterbaut, Uberbaut oder anderweitig durch Bodenversiegelung bzw. -befestigung in 8.2.8  ZeitliChe BINAUNG et eeeeteeteeiteeeeeeeeesesteeteteestetseeteesteeteeteetseateasetaste et eaaeeste et taaeeeste e e ete e et eanseaseente et sebeenae st erteearen Ubersichtskarte:
/ 7 g // Anspruch genommen werden, ist nach Beendigung der BaumaRnahme durch Bodenauflockerung die natirliche Die entsprechend der textlichen Festsetzungen vorzunehmenden Begrinungen und PflanzmaRnahmen sind nach Umoebung des
7, g 2 2l v 7 > 7 Bodendurchlassigkeit herzustellen und zu erhalten. Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte, spatestens im darauffolgenden Kalenderjahr abzuschlieBen. Eine B;?,’;uunggsp,angebmes
? 7, 7 Y o v dauerhafte Pflege istzu gewahrleisten. Planunterlage und anschliefende
P — 7, //{ / " g /AN v, g Bebauungspléane
/ g A vy g P - . . . o o . . i d
/;/ ///’ /// /% 7 8. Anpﬂanzungen Yon Baumen und Strauchern, B]ndungen fur Bepﬂan- 9. Blndungen far Bepﬂanzungen undfurdie Erhaltung von Baumen und Strauchern Die Ubereinstimmung der Darstellung der bestehenden Grundstiicke und Gebéiude (soweit vorhanden)
/:/ /////// /// % 7 EZ 7 Lz é zungen undfur die Erhaltungvon Baumen und Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) (§9Abs. 1Nr. 25 b) BauGB) mit dem Vermessungswerk Stand vom . 8. wird bestitigt.
IS / 77
//// /.////,//f/ /4// g //{ 8.1  Allgemeine Pflanzfestsetzungen 81 Erhaltung auf Dauer .
7 9 /// /// g 7 Durch Festsetzungen nach § S Abs. 1 Nr. 25 BauGB betroffene Baume und Straucher sind auf Dauer zu erhalten, zu
7 ///// /,'//’// 7 8.1.1 Anrechnungvon Anpflanzungen schitzen und erforderlichenfalls durch Gehdlze geman der entsprechenden Gehdlzlisten zu ersetzen.
s ) g i i s 7 Auf die "Allgemeinen Pflanzfestsetzungen" sind nur anrechenbar:
i 7 i // 7 ////, % - Bepflanzungen, die denin den Festsetzungen geforderten Mindest- gréRen entsprechen und
// // / / /,'// L/ / / " .
iy 77 7 o Voo 7 - Bepflanzungen, die nach "Besonderen Pflanzfestsetzungen” auf I, Bauordnungsrechtliche Vorschriften (§ 83 (1) SéchsBO) /
/// 7 7 4 //;///{7 / ¢ L den Grundstlicken anzupflanzensind. 4
7, o 7 ///?;/ 7 oy 1. Dachgestaltung (§ 83 (1) 1 SachsBO) .
’/ 7 g // A ;ﬁ/,/,/ {; 8.1.2 Mindestbepflanzung der Baugrundsticke Essind geneigte Dacher zulassig. Flachdacher sind nur bei Zwischenbauten, Garagen und Dachterrassen zuléassig. Stédtisches Vermessungsamt
w7 ’// / ’,7;/,7// "/_/fjf / Die entsprechend der festgesetzten GRZ nicht Uberbaubaren bzw. nicht far Nebenanlagen gemaR § 19 BauNVO Hausgruppen und Doppelh&auser mussen mit gleichen Dachformen und Dachneigungen ausgefuhrtwerden. Amtsleiter
7 s / S /f/i,{j,// 7 nutzbaren Grundstucksflachen sind als Vegetationsflachen anzulegen und auf Dauer gértnerisch zu unterhalten.
// / ///Zj /;//7‘// /// Mindestens 20 % der Grundstucksfreifiachen sind mit standortgerechten und einheimischen Gehélzen aus der Dacher sind mit Ziegeleindeckungen in rétlicher, braunlicher oder anthraziter Farbung, im Baugebiet | mit
S / 7 ol i 7 Pflanzengesellschaft des Eichen-Hainbuchenwaldes geman Gehdlzliste 1 bzw. Obstgehdlzen geméaR Gehélzliste 3in Metalldeckung aus Kupfer vorzusehen. Dacher sind im Baugebiet K mit Ziegeleindeckung oder mit Metalldeckung
f// I PP 7, /// einer artenreichen Zusammensetzung zu bepflanzen und dauerhaftzu erhalten. aus Kupfer vorzusehen. Hausgruppen mussen mit gleichen Materialien, Farbungen und gleicher Firstrichtung
oF L o — ausgefuhrt werden. Zwischengiebel, Anbauten und Dachausbauten, Gauben und Erker durfen mit einer von der
// : Laubbdume und Obstbaume sind mit einem Mindeststammumfangvon 14/16 cm zu pflanzen. Hauptgebauderichtung abweichenden Firstrichtung ausgefuhrt werden. Dachgauben und bis ins Dach ragende
GA SIS 4 Erker sind bis zu %2 der Trauflange zuldssig und durfen auch mit Metalleindeckung ausgefihrt werden. P f .
ey 8.1.3 Mindestbenfl der Stellolitz Sonnenkollektoren durfen als integrierte Bauteile in geneigten Dachflachen eingebaut werden, sie sind anve agggr.
o OSSIISDTANZING 06 SIORHeRe . . . . zusammenhangendin einer Flache anzuordnen und dirfen ein Drittel der Dachflache nicht Gberschreiten. MARNO Prof. Dr.-Ing. Ao Bonanni t
Je 4 in Stellplatzanlagen angeordneten Stellpldtzen ist mindestens 1 groRkroniger, hochstammiger 'BONANNI
Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 14/16 cm zu pflanzen. Auf Stellplatzflaéchen entlang von 2. AuRere Gestaltung der Gebaude (§ 83 (1) 1 SachsBO) ! Waldenserst. 2-4, 10551 Berlin Z /,0% ?7
Straken sind Baume gemaR des furdie Straen vorgesehenen Baumartenkonzeptes zu pflanzen. Reihen- und Doppelh&user und damit verbundene bauliche Anlagen sind in Form, Farbe und Material aufeinander Telefon:  030-395 40 37 ’
’%//;/// abzustimmen AR.C._d”E_KT_E_ﬁ Telefax: 030-396 72 76
777 i /// . ) ) L ) N _ ) ) Datum/Unterschrift
////j/,/f ﬁ/ ///// //// Stellplatzanlagen, die an 6ffentliche Griinflichen oder private Grundstiicksfreifldichen grenzen, sind durch \achen d s . ) Eini 3 SachsBO
% Y, /// mindestens 1 m breite Abpflanzungen mit Bdumen und Strduchem gemaR Gehdlzliste 1 zu diesen 3. g;ﬁ:?;;“u“nggdgrggibs:tzggeancusgZﬁf'a%er?::te” rundsticke sowie der Einfriedungen (§ 83 (1) 4 SachsBO) Planfassung gemaR
’///,//Z/;/// 2 —— benacgbanen Nutzungen einzugriinen. Baume sind mit eimem Stammumiang von mindestens 14/16 cm Einfriedungen aus Maschendraht sind mit Hecken und Stréuchern zu hinterpflanzen. Einfriedungen entlang § 3 (1) BauGB § 4 BauGB § 3 (2) BauGB § 3 (3) BauGB § 10 (1) BauGB § 10 (3) BauGB
% 7;//// / ir sl anzuptianzen. sffentlicher Stralen und Wege bis 1,40 m Héhe sind einheitlich mit senkrechter oder waagerechter Lattung oder als
/ //Z///f L /j//’j/;’/f// Hecken zulassig. Die Einfriedungen sind mindestens hausgruppenweise einheitlich zu gestalten. Im Bereich von
////// — = 8.1.4 Fassadenbegriinung Terrassen sind Sichtschutzzaune bis 2,00 m Hohe auf eine Lange von 5,00 m zugelassen. «
/,,7/,{;4//,; Die Fassadenflachen von Garagen sind dauerhaft mit selbstklimmenden, rankenden und schlingenden
/ Z Im gesamten Geltungsbereich sind AuRenantennen auler Parabolantennen unzuléssig. Parabolantennen sind nur 2 8 04 9 ‘? o -
aufdervon den 6ffentlichen Verkehrsflachen abgewandten Seite zulassig, falls dadurch die Empfangsméglichkeiten O AL, 0 § 5. 00 & U2 O
nicht beeintrachtigt werden. ﬁatumlumerschriﬁ atum/Unterschrift Datum/Unterschrift atum/Unterschrift Da l'JerGﬁterschriﬂ Datum/Unterschrift
/./)//57 //// , , - //// 7 /]




